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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-MPA-E-13-006

Neuausstellung

Gegenstand: Rohrummantelungen der Feuerwiderstandsklassen R 90
gemal Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmun-
gen NRW (VV TB NRW) Ifd. Nr. C 4.6 (Ausgabe 2017/1)
nach DIN 4102-11 (Fassung 12/1985), zur Durchfiihrung
von HENCO PE-Xc/Al/PE-Xc — Verbundrohren und
HENCO RIXc Verbundrohren als Heizungsrohre oder Was-
serversorgungsrohre in geschlossenen, wasserfiihrenden
Systemen durch Massivwande, Massivdecken oder leichte
Trennwéande mit mindestens der gleichen Feuerwider-
standsdauer.

Antragsteller: Henco Industries NV
Toekomstlaan 27

B-2200 Herentals

Ausstellungsdatum: 13.12.2018

Geltungsdauer bis: 12.12.2023

Dieses allgemeine bauvaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
P-MPA-E-13-006 vom 13.12.2013.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist das obengenannte Bauprodukt im Sinne
der Landesbauordnung anwendbar.

Die Geltungsdauer dieses allgemeinen bauvaufsichtlichen Priifzeugnisses setzt die Giiltigkeit der Verwend-
barkeitsnachweise der bei der Herstellung der Bauart verwendeten Bauprodukte voraus.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 8 Seiten.
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1 Gegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Gegenstand
1.1.1

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Anwendung von
Rohrummantelungen der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 zur Durchfithrung von brennbaren
Rohren durch Massivwénde, Massivdecken oder leichte Trennwidnde mit mindestens der gleichen
Feuerwiderstandsdauer.

1.1.2

Das Rohrummantelungssystem besteht aus einer aluminiumbeschichteten Rohrschale aus Mineralfa-
serddmmstoff und den Kunststoff - Verbundrohren. Details sind dem Abschnitt 2 zu entnehmen.

1.2 Anwendungsbereich
1.2.1

Das Rohrummantelungssystem darf zur Durchfiihrung von brennbaren Rohren mit den Bezeich-
nung HENCO PE-Xc/Al/PE-Xc — Verbundrohr und HENCO RIXc Verbundrohr durch Massivwin-
de, Massivdecken oder leichte Trennwénde mit mindestens der gleichen Feuerwiderstandsdauer
eingesetzt werden. Es darf nur zur Durchfiihrung von Kunststoffrohren als Heizungsrohre oder
Wasserversorgungsrohre in geschlossenen, wasserfithrenden Systemen eingesetzt werden.

1.2.2

Durch den in diesem Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis beschriebenen Einbau in Massiv-
winde, Massivdecken oder leichte Trennwénde sind folgende Risiken nicht abgedeckt:

- Brandiibertragung durch Warmetransport tiber die Medien in den Rohrleitungen;

- Zerstorungen an den angrenzenden raumbegrenzenden Bauteilen (Wénde, Decken) sowie an den
Leitungen selbst, soweit sie nicht durch den beschriebenen Aufbau abgedeckt sind;

- Austreten geféhrlicher Fliissigkeiten oder Gase bei Zerstdrung der Leitung unter Brandbedingun-
gen.

Diesen Risiken ist durch die Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen (Anordnung von
Festpunkten bzw. Einplanung der erforderlichen Dehnungsméglichkeiten).

1.2.3

Der Antragsteller erklért, dass in den einzelnen Teilen der Bauart keine Produkte verwendet wer-
den, die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (insbesondere der
Kennzeichnungspflicht) einhilt.

Weiterhin erklért der Antragsteller, dass - sofern flir den Handel und das Inverkehrbringen oder die
Anwendung Maflnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umwelt-
schutz zu treffen sind - diese vom Auftraggeber veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt
gemacht werden.

Die Priifstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen der Bauart auf den Gesund-
heits- und Umweltschutz zu tiberpriifen.

2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Das Rohrummantelungssystem der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 ist in selner Bauart ent- -
sprechend den nachfolgenden Detailangaben auszufiihren. | INAFZAY BRERCh
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2.1 Rohre

Die Rohre fiir das System mit der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 sind in ihren Maflen in
der nachstehenden Tabelle aufgefiihrt. Es handelt sich um die brennbaren Verbundrohre mit den
Bezeichnung

HENCO PE-Xc/Al/PE-Xc — Verbundrohr und

HENCO RIXc Verbundrohr (PE-Xc/Al/PE-Xc — Verbundrohre mit reduzierter Aluminiumeinlage).
Die Rohre miissen der Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102 Teil 1 oder Klasse E nach

DIN EN 13501- 1 entsprechen.

Die Rohre sind gem. Klassifizierungsbericht Nr. 194296 vom 09.03.2011 der notifizierten Priifstelle
Nr. 0833, Exova Warringtonfire, Holmesfield Road, Warrington, WA1 2DS, United Kingdom mit
Klasse E nach EN 13501-1:2007+A1: 2009 klassifiziert.

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die Malle der Rohre, fiir die dieses Allgemeine Bauaufsichtli-
che Priifzeugnis gilt, aufgefiihrt.

Tabelle 1 Mal3e der Rohre
Rohrart / Bezeichnung Aullendurchmesser / mm Wanddicke s / mm

16 2
18
20 2
Kunststoff- Verbundrohr gg g
»HENCO PE-Xc¢/Al/PE-Xc* 20 3.5

50
63 4.5
75 6
16 2
Kunststoff- Verbundrohr 18 2
»HENCO RIXc* 20 2

26 3

2.2 Rohrummantelung

Als Rohrummantelung muss eine Mineralfaserddmmstoff - Rohrschale der Fa. Rockwool mit der
Bezeichnung ,,Rockwool 800" mit Aluminium - Kaschierung eingesetzt werden (Baustoffklasse
DIN EN 13501-1 A2r-s1, d0 gemaB der allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-23.14-1114).

Die nachfolgende Tabelle 2 zeigt die Zuordnung der Isolierdicken der Rohrschalen zu den Rohren.

Tabelle 2 Zuordnung der Rohre zu den Ummantelungen

Auflendurchmesser der Rohre Déimmdicke der Rohrummantelungen von... bis...
16 - <32 20 mm — 50 mm
>32 -75 30 mm — 50 mm J——

/ \‘PL_‘__’Ln .

&./
&

\
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2.3 Einbau
2.3.1 Deckeneinbau

Die Rohrummantelungen diirfen in massive Decken aus Beton oder Porenbeton mit einer Rohdichte
> 550 kg/m® und einer Dicke > 150 mm eingebaut werden.

Die Rohrummantelungen, die in Tabelle 2 aufgefiihrt sind, diirfen in die in Massivdecken vorhande-
nen Offnungen mit den durchgefiihrten Rohren mit einem minimalen Abstand von 0 cm voneinander
eingebaut werden.

Die Hohlrdume zwischen den Rohrschalen und den Bauteilleibungen miissen bei den Massivbautei-
len durchgehend mit einem formbestdndigen, nichtbrennbaren Baustoff (Baustoffklasse A nach DIN
4102-2 oder EN 13501-1) wie z. B. Beton, Zementmortel oder Gipsmortel ausgefiillt werden.

2.3.1 Wandeinbau

Die Rohrummantelungen diirfen in

- Winde aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton (Mas-
sivwinde) mit einer Rohdichte > 450 kg/m® und einer Dicke > 100 mm eingebaut werden. Die
Hohlrdume zwischen den Rohrschalen und den Bauteilleibungen miissen bei den Massivbau-
teilen durchgehend mit einem formbestdndigen, nichtbrennbaren Baustoff (Baustoffklasse A
nach DIN 4102-2 oder EN 13501-1) wie z. B. Beton, Zementmortel oder Gipsmortel ausge-
fiillt werden.

- leichten Trennwénden mit einer Dicke > 100 mm in
Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion (innenliegende Ddmmung aus mindestens 40 mm
dicken Mineralfaser- Ddmmplatten, Baustoffklasse A, Dichte > 100 kg/m?, Schmelzpunkt >
1000 kg/m?, Luftspalt zwischen Ddmmung und Beplankung < 10 mm) und beidseitiger Be-
plankung aus Gipskarton- Feuerschutzplatten der Feuerwiderstandsklasse F 90 gemil
DIN 4102-4, Tabelle 48.

- Trennwinde mit einer Dicke > 100 mm in Sténderbauart
mit Stahlunterkonstruktion (innenliegende Ddmmung aus mindestens 40 mm dicken Mineral-
faser- Dammplatten, Baustoffklasse A, Dichte > 100 kg/m?, Schmelzpunkt > 1000 kg/m?,
Luftspalt zwischen Ddmmung und Beplankung < 10 mm) und zweilagiger beidseitiger Be-
plankung aus nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten (Baustoffklasse
DIN 4102-A) wenn die Feuerwiderstandsklasse F 90 durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Priifzeugnis nachgewiesen ist.

Bei Trennwénden mit nachgewiesener Feuerwiderstandsklasse F90 ohne oder mit einer innenliegen-
den Mineralfaserddmmung (Rohdichte der Ddammung < 100 kg/m?, Schmelzpunkt < 1000°C oder
Luftspalt zwischen Ddmmung und Beplankung > 10 mm) ist die Leibung der Bauteil6ffnung umlau-
fend (Wandbiindiger Rahmen) entsprechend dem Aufbau der Wandbeplankung bzw. aus mindestens
12,5 mm dicken Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikatplatten der Baustoffklasse
DIN 4102-A) zu verkleiden.

Bei der leichten Trennwand muss der verbleibende Restspalt (1 — 5 cm Spaltbreite) um die Umman-
telungen herum mit loser Mineralwolle (Schmelzpunkt < 1000°C, Stopfdichte ca. 100 kg/m*) und
einer anschliefenden Verspachtelung mit Gipsspachtelmasse in Beplankungsdicke oder auf hohl-
raumfiillend auf gesamter Wanddicke erfolgen.

2.3.1 Ausfiihrung

Die Gesamtlinge der Rohrummantelungen, die in der Tabelle 2 aufgefiihrt sind, muss sébvic;fil be
Wanddurchfithrungen als auch bei Deckendurchfiihrungen bei Rohren mit einem @< 32 mm mm-
destens 500 mm und bei Rohren mit einem > & 32 mindestens 1000 mm betragen. | [/ 1[0/ [AF

Insbesondere miissen auch die Zwickel zwischen den direkt aneinander elngebauten Rohrummante-

lungen vollsténdig verfiillt werden.

(
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Asymmetrische Ddammung bei Deckeneinbauten:

Bei den Mehrschichtverbundrohren HENCO PE-Xc/Al/PE-Xc — Verbundrohr mit einem @ < 32 mm
und den Mehrschichtverbundrohren HENCO RIXc mit einem @ < 26 mm darf die 500 mm lange,
bauteildurchdringende Isolierschale asymmetrisch angeordnet werden. (Isolierschale darf einseitig
biindig mit der Deckenober- oder Unterseite abschlielen).

Asymmetrische Démmung bei Wandeinbauten:

Bei den Mehrschichtverbundrohren HENCO PE-Xc/Al/PE-Xc — Verbundrohr mit einem @ < 32 mm
und den Mehrschichtverbundrohren HENCO RIXc mit einem @ < 26 mm darf die 500 mm lange,
bauteildurchdringende Isolierschale asymmetrisch angeordnet werden. (Isolierschale darf einseitig
biindig mit der Wandober- oder Unterseite abschlielen).

Die isolierten Rohre diirfen waagerecht und senkrecht zueinander ohne Abstand durch die Wand
hindurchgefiihrt werden.

Die Rohre diirfen nur im rechten Winkel durch die Wand oder die Decke hindurchgefiihrt werden.
Die erste Abhdngung bzw. Auflagerung muss beidseitig der Wand in einem Abstand < 550 mm von
der Wandoberflédche erfolgen.

Die Isolierschalen sind in einem Abstand von ca. 200 mm zusétzlich mit einem Stahlbindedraht mit
einem & > 0,8 mm zu umwickeln.

2.3.2 Abstande

Alle Rohrummantelungen, die in den beiden voran stehenden Absétzen 2.3.1 und 2.3.2 aufgefiihrt
sind, diirfen in die in Wénden und Decken vorhandenen Offnungen mit den durchgefiihrten Rohren
mit einem minimalen Abstand von 0 cm voneinander eingebaut werden.

zuldssige Anordnungen

Zwickel N TR T4

Abstidnde zu anderen Kabel- oder Rohrabschottungen anderer Bauart bzw. zu anderen C)ffhlin;gen
oder Einbauten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Abstand der GroBe der aneinandergrenzenden Offnungen Abstand zwischen den
Rohrabschottung zu Offnungen
- Kabel- oder eine der Offnungen > 40 cm x 40 cm >20 cm
i:)é:;l;sg;?g:tngen beide Offnungen < 40 cm x 40 cm >10 cm
- anderen Offnungen eine der Offnungen > 20 cm x 20 cm >20cm
oder Binbauten beide Offnungen < 20 cm x 20 cm >10cm
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Tabelle 3 Zuordnung der Feuerwiderstandsdauer in Abhéngigkeit von Rohr @ und Lage der
Isolierung
Wandeinbauten
Einzeldurchfiihrungen Mehrfachdurchfiihrungen
_ =) Lace der Isolierun ohne Abstand zueinander
S g age solierung horizontal vertikal
~ I
vt | S| B o5 | 2] 5] 5] 5| 3
T = E B E = &
T | 2 : 2| T E | 8|
< 2 g g g
& £ A g 3 g 3
o < v < “ <
16 > 500 R 120 R 30 R 120 R 30 R 90 R 30
18 > 500 R 120 R 30 R 120 R 30 R 90 R 30
20 > 500 R 120 R 30 R 120 R 30 R 90 R 30
26 > 500 R 120 R 30 R 120 R 30 R 90 R 30
PEa e e |32 | 2500 | R120 R30 | R120 | R30 | R90 | R30
40 > 1000 R 120 -~ R 120 - R 90 -~
50 >1000 R 120 -- R 120 -- R 90 -
63 > 1000 R 120 -- R 120 - R 90 --
75 > 1000 R 120 == R 120 -- R 90 ==
16 > 500 R 120 R 30 R 120 R 30 R 90 R 30
HENCO 18 > 500 R 120 R 30 R 120 R 30 R 90 R 30
RIXc¢ 20 > 500 R 120 R 30 R 120 R 30 R 90 R 30
26 > 500 R 120 R 30 R 120 R 30 R 90 R 30
Deckeneinbauten
Einzeldurchfiihrungen Mehrfachdurchfiihrungen
) g Lage der Isolierung ohne Abstand zueinander
g &
~ [
Rohrart Q ?:D S § S é
5 s £ E .= B
(o} 2 - (0] - ()
Z | 3 i : - :
8 g % g >
) < “n <
16 > 500 R 120 R 30 R 120 R 30
18 > 500 R 120 R 30 R 120 R 30
20 > 500 R 120 R 30 R 120 R 30
HENCO 26 >500 R 120 R 30 R 120 R 30
32 > 500 R 120 R 30 R 120 R 30
PE-XelAUPE-Xe ™00 > 1000 R 120 = R 120 =
50 > 1000 R 120 == R 120 -
63 > 1000 R 120 -- R 120 --
75 > 1000 R 120 - R 120 --
16 | >500 R 120 R 30 R 120 BT
HENCO 18 >500 R 120 R 30 R 120 /-R30 \
RIXc 20 > 500 R 120 R 30 R 120 [</R 30
26 > 500 R 120 R 30 R 120 | [ViRZ0\ RS
K ‘
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3 Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des Nachwei-
ses der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben der Bauregelliste A
Teil 3, Ifd. Nr. 5. Danach muss eine Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers (Unternehmers)

erfolgen.

Der Unternehmer, der das Rohrummantelungssystem herstellt, muss gegeniiber dem Auftraggeber
eine schriftliche Ubereinstimmungserkldrung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass das von ihm
ausgefiihrten Rohrummantelungssystem den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses entsprechen.

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 22 der Bauordnung fiir das
Land Nordrhein-Westfalen (BauO NW) vom 01.03.2000 in Verbindung mit der Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW) Ifd. Nr. C 4.6 (Ausgabe 2017/1) erteilt.
In den Landesbauordnungen der tibrigen Bundesldnder sind entsprechende Rechtsgrundlagen ent-
halten.

S Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach seiner
Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3,

45879 Gelsenkirchen erhoben werden. Die Klage muss den Klédger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriin-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in
Urschrift oder in Abschrift beigefiigt werden. Der Klage sollen Abschriften fiir die tibrigen Beteilig-
ten beigefligt werden.

6 Allgemeine Hinweise
6.1

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Baupro-
dukts/Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

6.2

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvorha-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

6.3

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

6.4

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben unbeschadet weiter gehender Regelungen in den ,,Be-
sonderen Bestimmungen* dem Verwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine baua hﬁl
che Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den b eihgt’" _
Behorden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zu,« sfeflen ?’4'_

6.5 i
i .V
\ LAA

Die diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis zugrundeliegenden Priifberichte smd vom
Auftraggeber genannt worden. G
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6.6

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstindig vervielféltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Materialpriifungsamtes NRW. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht wi-
dersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis
" Vom Materialpriifungsamt NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" ent-
halten.

6.7

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses konnen nachtréglich ergénzt und geéndert werden, ins-
besondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Erwitte, 13.12.2018
Im Auftrag

Ar/

| s N

Dipl.-Ing. Thomas Friedrichs
(Leiter der Priifstelle und Sachbearbeiter)

N Dipl.-Phys. Jiirgen Pennings

(Dezernent Brandverhalten von Bauteilen)
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N Muster fiir eine
Ubereinstimmungserklarung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrummantelung hergestellt hat
- Baustelle bzw. Gebédude

- Datum der Herstellung

Hiermit wird bestétigt, dass das Rohrummantelungssystem ,,HENCO PE-Xc/Al/PE-Xc¢ — Verbun-
drohr und HENCO RIXc mit Rockwool 800 Ddammung* der Feuerwiderstandsklassen R30 bis R120
unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
P-MPA-E-13-006 des Materialpriifungsamtes NRW vom 13.12.2018 hergestellt und eingebaut

wurde.
Fiir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird dies eben-

falls aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauvaufsichtlichen Priifzeugnisses *)

- eigener Kontrollen *)

- entsprechender schriftlicher Bestitigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der
Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. *)

bestétigt.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bestitigung ist dem Bauherren zur Weitergabe an die zustdndige Bauaufsichtsbehorde aus-
zuhéndigen.)

T T o S
*) Nichtzutreffendes streichen LI
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