
Henco vloerwarming verdeler UFH-SSTN-PN6

Toepassing en uitvoering
Verdeler voor woningbouw waarbij de energieleverancier Nuon of Eneco is. Deze verdeler is geschikt voor zowel hoofd- als 
bijverwarming bij diverse HR-ketels (volgens regelgeving GIW/ISSO 2007). Aanvoer en retour van de groepen liggen boven elkaar voor 
een goede en vlotte aansluiting. Uitgangen worden eurconus 3/4” aangesloten, geschikt voor PN6 installaties.

A. Thermostaakraan met th-kop (aanvoer cv) / aansluiting 1/2” (t.e.m. 6 groepen) - 3/4” (vanaf 7 groepen)
B.  Thermostaatkraan met RTL retour cv / aansluiting 1/2” (t.e.m. 6 groepen) - 3/4” (vanaf 7 groepen)
C.  Voetventiel (aanvoer groep vlv) - 3/4” eurconus retour vlv
D.  Thermostaatkraan - 3/4” eurconus aanvoer vlv
E.  Circulatiepomp A-label
F.  Maximaal beveiliger (55°C - 16A) 
G.  Aflaatkraan
H.  Ontluchter

I.  Terugslagklep

Inbouwmaten (mm)
uitvoering  breedte hoogte diepte 
1-groeps  355 460 190 
2-groeps  355  460 190 
3-groeps  415 460 190 
4-groeps  475  460 190 
5-groeps  535  460 190 
6-groeps  595 460 190  
7-groeps  655 460 190 
8-groeps  715  460 190 
9-groeps  775  460 190 
10-groeps  835  460 190 
11-groeps  895 460 190 
12-groeps  955 460 190 

Technische specificaties
} Maximaal percentage glycol:  30% 
} Maximale werkdruk:  6 bar 
} Maximale testdruk met koud water:  6 bar 
} Temperatuurbereik:  10 - 60°C 
} Thermometerschaal: 0 - 60°C 
} Aansluiting voedingsleiding 1/2” of 3/4”
} Aansluiting uitgangen:  3/4”
} Centerafstand tussen groepen:  60 mm
} Materiaal body  staal

Opties
} Retourthermometer / UFH-TM050-M

} Debietmeter / UFH-S-D
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