
Henco Full Flow Manifold
Den universelle plastfordeler  

med 2 til 12 udgange (og flere)
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 FORDELE 

 �Et separat rørkredsløb for hvert tappested; tilslutninger i 
gulvet kan således undgås.

 Multifunktionel og modulær.

 �100 % korrosionsfri.

 Maksimalt antal forbindelser på en meget kort 	  
      byggelængde.

  Forbedrer balancen i et system.

 Billig løsning.

 Der findes fastgørelsesmaterialer.

 �KIWA, KOMO og ATG godkendt.

 Egnet til både press- og push-fit-applikationer.

 Kan forsynes med en 3/8” udluftning (matchende  
      artikel 18EK-0503).

 Mulighed for forskellige gruppeforbindelser i ¾”     
      eurokonus

 HENCO FULL FLOW MANIFOLD 

Den universelle plastfordeler med 2 til 12 udgange (og flere)



 FORBINDELSER  

 Push-fit.

 Plast Press.

 Messing Press.

 Kugleventil til CV-applikationer. 

 Forhandler: Henco dimensioner indvendigt gevind x   
      udvendigt gevind.

Grupper: Eurocone ¾”.

 INDLØBSDIAMETRE

 20 mm.

 26 mm.

MATERIALE: PVDF 
PVDF (polyvinylidenfluorid)-plastmanifolderne fremstilles ved sprøjtestøbning. 

PVDF giver brugeren en unik kombination af egenskaber:

 Fremragende mekanisk styrke og hårdhed. 

 Høj slidstyrke. 

 Ekstraordinær modstandsdygtighed over for termisk   
      ældning. 

 Ekstremt modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer:     
      fra -20°C til +100°C.

 Høj renhed. 

 Ingen vandabsorption. 

 �Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de mest 
aggressive stoffer og opløsningsmidler.

 �Fysiologisk uskadelig, godkendt til kontakt med fødevarer, 
drikkevand og til den medicinske sektor.

      Maksimalt driftstryk: 10 bar.

PVDF er en plast, der anvendes i vores samfund, og som har bevist sine kvaliteter i over 30 år inden for forskellige 
anvendelsesområder.

PVDF anvendes i: 

 Drikkevandsinstallationer.

 Varmeanlæg. 

 Indendørs gasinstallationer. 

 Den kemiske industri (på grund af dens gode kemiske  
     modstandsdygtighed og termomekaniske egenskaber). 

 Kabelindustrien (på grund af dets  
     brandmodstandsdygtighed og lave røgemission) 

 �Fødevareindustrien (for dens renhed og overfladekvalitet).

PVDF har ekstremt gunstige egenskaber, især sammenlignet med metalsystemer. PVDF er f.eks. korrosionsbestandigt. Den 
ekstremt glatte væg gør armaturet ekstremt modstandsdygtigt over for aflejringer. Desuden er PVDF også mere støjsvag 
og giver ikke mulighed for potentiel vandforurening. Endelig er PVDF ikke kun lettere, men også betydeligt billigere end 
metalfittings.
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Universal plastfordeler 
med 2 til 12 udgange 

(og mere)

Eurocone 
forbindelse 

Fås i 20mm og 
26mm

Hvert aftapningspunkt 
har sit eget 
rørkredsløb

Forskellige yderligere 
tilslutnings- og 

afslutningsmuligheder

Presse version Plug-in version


