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 HENCO MULTILAYER RØR PE-XC/ALUMINIUM/PE-XC 

* Her skal der anvendes vinkelfittings
+  2XDU ved brug af BM-16 bøjningsværktøj

HENCO med alle fordelene ved plast og metal

 � Stumpsvejsede aluminiumsrør
 �100% ilttæt og vandtæt mod vanddampdiffusion
 �Lav koefficient af lineær udvidelse, svarende til metalrør
 ��Helt korrosionsbestandigt, også modstandsdygtigt over for 
kemikalier og elektrokemiske stoffer
 Lydisolering svarende til fuldstændig plastikrør
 Elektronstråleforbundet indre og ydre rør
 ��Høj modstandsdygtighed over for tryk og temperatur
 ��Glat overflade, mindre tab af tryk
 Let som plastrør
 ��Fleksibel, let at bøje selv ved lave temperaturer, bevarer 
formen efter bøjning

Drikkevand Regnvand

Komprimeret luft

Opvarmning og 
køling

Gas Brændselsolie

PE-Xc inderrør: fremstillet af højkvalitets 
HDPE, krydsbundet med elektron-

stråler, som opfylder de stren-
geste standarder og er også 
meget modstandsdygtig over 
for aggressive stoffer

Kompositlag af høj kvalitet til en homogen 
forbindelse mellem aluminiumsrøret og 
PE-Xc-inderrøret

Stumpsvejsede aluminiumsrør: gør 
det 100% ilttæt og er med til at holde 
formen

Kompositlag af høj kvalitet til en homo-
gen forbindelse mellem aluminiumsrøret 
og PE-Xc yderrøret

PE-Xc yderste lag: fremstillet af høj 
kvalitet HDPE, elektron stråle 

tværbundet, som giver et 
godt beskyttelse på byg-
gepladser

Teknisk profil Henco Multilayer Rør
Diameter (mm) 12 14 16 16 

RiXc

18 18 

RiXc

20 20 

RiXc

26 26 

RiXc

32 40 50 63 75 90

Inner diameter  (mm) 8,8 10 12 12 14 14 16 16 20 20 26 33 42 54 63 76

Wall thickness (mm) 1,6 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3,5 4,0 4,5 6 7

Max. working temperature (°C) 60 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Max. working pressure (bar) 6 10 16 10 10 10 16 10 16 10 16 10 10 10 10 10

Thermal conduction  (W/mK) 0.43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Linear expansion (mm/mK) 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

Minimum tensile strength of adhesive 
layer (N/10mm)

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Surface roughness of inner pipe  (μ) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Oxygen diffusion (mg/l) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Min. bending radius, manual/external 
spiral spring (mm)

5XDu 5XDu 5XDu 5XDu 5XDu 5XDu 5XDu 5XDu 5XDu 5XDu * * * * * *

Min. bending radius, manual/internal 
spiral spring (mm)

3XDu 3XDu 3XDu+ 3XDu+ 3XDu 3XDu 3XDu 3XDu 3XDu 3XDu * * * * * *

Degree of crosslinking (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Weight (kg/m) 0,084 0,108 0,125 0,101 0,132 0,125 0,147 0,129 0,285 0,261 0,39 0,528 0,766 1,155 1,516 2,155

Volume (l/m) 0,061 0,079 0,113 0,113 0,154 0,154 0,201 0,201 0,314 0,314 0,531 0,855 1,385 2,29 3,117 4,536

Application class (EN ISO21003-1) 4 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5



Leak before press! (Ø14-90)

  FLERLAGSRØR OG FITTINGS: ET KORROSIONSFRIT SYSTEM 

Henco pressfittings i plast (Ø14-63)
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Syntetisk krop med 2 EPDM O-ringe

Syntetisk muffe med inspektionsvinduer

Grebsring i rustfrit stål

Støttering i rustfrit stål

Konisk syntetisk låsering

Syntetisk skruemøtrik med EPDM O-ring 

og 3 demonteringsknuder

Forbindelseshus fremstillet af syntetisk materiale

Vindue til kontrol af, at røret er helt indsat

Skulder af rustfrit stål til at placere sig i kæberne på 

presseværktøjet

Trykmuffe af rustfrit stål

Fleksibel O-ring af EPDM

1  SKÆRE 2  KALIBRERE 3 SKUBBE 

90°

 HENCO VISION-STIKFITTINGS I PLAST (Ø16-20-26) 

 1  SKÆRE 2  KALIBRERE 3  PRESSE

90°

Hurtigt aftagelig
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HENCO 10 ÅRS SYSTEMGARANTI

  HENCO FULL FLOW MANIFOLD : ET FULDT MODULÆRT SYNTETISK SYSTEM  

Henco flerlags rør Henco præisolerede flerlagsrør Henco flerlagsrør med ledning 
til gas*

* Kun tilladt i lande, hvor der findes 
en HENCO GAS-godkendelse + 
certifikat. (se www.henco.be)

Henco Combi

Henco flerlags rør med ledning

 CERTIFIKATER OVER HELE VERDEN BEKRÆFTER HENCOS TOPKVALITET 

VDSK

VS-ENDCAP

VDEK-T05

18EK05-03

19PK 19SK 19P 33P

VSKEK-0503 VSKEK-0502

VVSK-T

VVSK-90

17SKS
18SKS

VVSK-TM

VVSK

VVPK-90-U

VVPK-90-D

VVPK

VS-ENDCAP-M

VB-EK05

Henco Combi Iso

+32 14 28 56 60
info@henco.be

Henco Industries NV
Belgium

Toekomstlaan 27
 2200 Herentals 


