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HENCO FULL FLOW VALVES

NASTE GENERATION AF VENTILTEKNOLOG!
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Henco Industries NV's succeshistorie begyndte i 1992,
da ivaerksaetter Louis Hendrickx grundlagde virksom-
heden. | dag producerer og szelger virksomheden med
mere end 300 medarbejdere hvert ar mere end 130
millioner meter og mere end 11 millioner fittings af hgj
kvalitet.

Siden 2008 har Henco veeret en del af Aalberts, en stor
akter inden for innovation og udvikling af avancerede
teknologier til industrien og hverdagen. Deling af vid-
en farer til stor succes. At skabe forbindelser er det, det
hele handler om. Hvis vi fokuserer pa vores vaerdier og
holder os tro mod dem, vil vi na vores mal hver gang.

Vi kombinerer vores kraefter for at udvikle den perfekte Igsning, der gar installationerne hurtigere, nemmere og mere eﬁektivHE<N£O
baeredygtige forbindelser mellem mennesker og installationskomponenter og i sidste ende mellem mennesker og et behageIiN% STI:

Hos Henco tager vi gerne hand om vores kunder med fokus pa en personlig og autentisk tilgang. Sammen med dig leder vi fbls\ﬂfis
efter den bedste lgsning. Vi handler med professionalisme, zerlighed og integritet.

Vi garanterer ogsa en omfattende service. Gennem hele kabsprocessen kan du regne med vores stgtte. Vi lader dig ikke i stikken, du kan
kontakte os for rdd eller spargsmadl, selv under installationen.
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TRAINING DESIGN SUPPORT CARE
UDDANNELSE
Henco tilbyder information, uddannelse og radgivning, der STOTTE
holder dig ajour med den seneste udvikling og de nyeste Vores tekniske supportteam er klar til at samarbejde med in-
I@sninger. genigrer og installatgrer for at sikre et optimalt resultat under og
efter installationsprocessen.
DESIGN PLEJE
Henco har mere end 25 &rs erfaring og er i stand til at arbejde Service er sikret efter leveringen af vores produkter - fra den
teet sammen med dig og hjeelpe dig gennem hele design- og fgrste kontakt og hele vejen gennem hele processen. Hvis du
projektstyringsprocessen. har brug for ekspertise og hjeelp, er vi klar til at hjeelpe dig.
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Naeste generation af ventilteknologi

Vi har udviklet en ny ventil, der leverer
den palidelighed, effektivitet og kvalitet,
som moderne bygninger kraever.

Henco Full Flow-ventiler er en ny
generation af ventiler, der giver mange
flere muligheder for komplette l@sninger
med ensartet tilslutningsteknologi og
materialeegenskaber.

“ ESDen nye Henco Full Flow-ventil er
den mest fleksible ventil pd markedet.
Den leverer problemfri drift i utallige
systemer, fordi dens materialestandarder
og teknologier er ensartede og
fremragende...

Alle systemer - én teknologi

Kompakt Full Flow-design

Fleksibilitet i forbindelse med tilslutning
Unik ventilidentifikation

16 - 32 mm | PN16 | Temp: -10°C og +95°C | Tryk, gevind, drejemetrik eller euroconus gevind
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Henco Full Flow s generation af ventilteknologi
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HENCO FULL FLOW FAS | RUSTFRIT STAL, DER ER UDVIKLET TIL AT PASSE TIL ENHVER ANVENDELSE

Husholdningsvand Kolesystemer
Henco Full Flow-ventiler sikrer, at alle standarder, der gaelder Henco Full Flow Valve er fremtidens ventil, ndr det geelder
for vand- og brugsvandssystemer, overholdes. Henco Full koleanlaeg. Den giver de samme fordele, som du far ved
Flow-ventiler i rustfrit stal er korrosionsbestandige i forhold til varmeinstallationer - en optimal energieffektiv Igsning med
almindeligt brugsvand. Alle metaldele i Henco Full Flow-ventiler, den lavest mulige flowmodstand. Du kan ogsa veelge den
der anvendes til brugsvand, er fremstillet af syrefast rustfrit stal tilslutningstype, der passer bedst til den enkelte installation.
(AISI 316), hvilket minimerer risikoen for blanding med andre
materialetyper i korrosionsbestandige installationer. Komprimeret luft

Henco Full Flow-ventiler kan bruges i mange forskellige typer
Behandlet vand trykluftinstallationer. Er du i tvivl om, hvorvidt Henco Full Flow-
Henco Full Flow-ventiler af rustfrit stal er ideelle til brug med ventiler er velegnede til et bestemt medium? Tav ikke med at
behandlet vand, hvor materialerne skal opfylde strenge krav. radfere dig med Henco.

Alle dele, der kommer i kontakt med vand - herunder kuglen - er
fremstillet af syrefast rustfrit stal (AISI 316).

Varmeanlzaeg

Henco Full Flow-ventiler er den bedste lgsning til
varmesystemer. Der udferes strenge kvalitetstest pa hver enkelt
kompaktventil gennem hele produktionsprocessen

og de er alle teethedstestet, for de forlader fabrikken.
Kombinationen af energioptimeret flowdesign og lasersvejsning
sikrer, at alle fittings har en meget lav intern flowmodstand.
Henco Full Flow-ventiler er det optimale valg, nar
energieffektivitet er vigtigt.
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HENCO FULL FLOW - KUGLEVENTIL | RUSTFRIT STAL

Henco Full Flow ventilerventiler i rustfrit stal er saerligt velegnede til
drikkevandsinstallationer, men de kan ogsa bruges til andre formal, f.eks:

e Centralvarmeanlzeg

e Fjernvarmeanlaeg

e Kglesystemer

e Industri

e Visse typer af trykluftsystemer
e systemer til renset vand

aalberts
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Handtag

Det ergonomiske hdndtag er specielt designet til nem

Kompakt Full Flow-design
Det kompakte Henco Full Flow-ventilhus giver den bedste
isoleringsmulighed pa markedet og opfylder kravene til aktivering. Handtaget er fremstillet af glasfiberforstaerket
moderne HVAGsystemer. Stramlinet design med fuldt flow. nylon, der er stabt omkring en metalforstaerkning, og det kan

monteres i begge retninger uden brug af veerktgj.

Klip

Handtaget har udskiftelige clips, der sikrer nem identifikation,
feks. koldt og varmt vand eller til- og returlgb. Clipsen kan ogsa
forsynes med en etiket.

Steengel
Alle ventiler er udstyret med en kort spindel.

Design af seede
Det patenterede flederunderstgttede saede design sikrer
optimal teethed, jeevn funktion og lang levetid.

Fleksibilitet i forbindelse med tilslutning

Henco Full Flow-systemet kan hurtigt og nemt tilsluttes til andre
tilslutningsteknologier - presset, med gevind, drejematrik eller
euroconus gevind.. Ventilerne er velegnede i alle rgrsystemer.

Laekage for trykning

Alle presseventiler er teethedstestet ved hjeelp af "Leak
Before Press', hvilket minimerer risikoen for leekager.

Laser-maerkning

As standard, Henco Full Flow valves are clearly marked by laser,
showing information about size, material and pressure class. The
valves are also colour-coded to indicate the type of material.
Green for stainless steel,

Unik ventilidentifikation
Alle Henco Full Flow-ventiler er individuelt maerket med et unikt
identifikationsnummer og en datamatrix med oplysninger om
proces, kvalitet og distribution pa det individuelle ventilniveau.
Alle ventiler er taethedstestet, inden de forlader fabrikken.

Henco Full Flow oversigt
DN10-50 | PN16 | Temp: -10°C og +95°C | Tryk, gevind, drejemetrik eller euroconus gevind

aalberts
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Technical data
Henco Full Flow — STAINLESS STEEL

Materiale, ventilhus: Rustfrit stal EN 1.4404

Materiale, hdndtag: PA66 - glasfiberforstaerket nylon med metalindsats
Storrelser: DN10-50

Teetninger: PTFE*

O-ringe: EPDM**

Tilslutninger: Press, hun, han og drejematrik
Laekagebeskyttelse: LBP - Leak Before Press

Medium: Vand

Driftstryk: Max. 10 bar (meerket med PN10, jf. EN 13828)
Driftstemperatur: -10°C til +95°C
Trykveerktgy: Kun godkendte pressemaskiner med M-bgjler eller slynger, i overensstemmelse med

offentliggjorte

veerktgjsliste

Varmeudvidelseskoefficient: 0,0160 mm pr. mtr. AT =1k

i X O

Water Heating  Cooling ~ Compressed
air

Produktbeskrivelse
HENCO FULL FLOW-VENTILER - RUSTFRI STAL

Nr. Komponent Materiale Standard Nr. Komponent Materiale Standard
1 | Ventilhus Rustfrit stal EN 1.4404 6 | Friktionsring PTFE

2 | O-ring EPDM 7 |Teetning PTFE

3 | Spindel Rustfrit stal EN 1.4401 8 | Fjederstatte ring Rustfrit stal EN 1.4401
4 | Handtag Glasfiberforstaerket nylon | PAG6 9 |Kugle Rustfrit stal EN 1.4401
5 | Metalforsteerkning | Galvaniseret stal EN 1.4401

Note: Threads in accordance with I1SO 228/1




Henco Full Flow kugleventil
Rustfrit stal | Tryk < Tryk

Artikelkode Dimension L1

BAP-FFV1616 16x16 64,3 8 222 335 64,3 8,0 222 335
BAP-FFV2020 20x 20 64,3 12 260 335 64,3 12,0 26,0 335
BAP-FFV2626 26 x 26 67,8 15 323 370 67,8 15,0 323 37,0
BAP-FFV3232 32x32 78,5 20 385 365 78,5 20,0 38,5 36,5

Henco Full Flow kugleventil
Rustfrit stal | Indvendigt gevind X Tryk

Artikelkode Dimension L1

BAP-FFV1604 16x1/2" 46,2 ([;lﬁo) 300 270 27,0 64,3 8,0 22,2 335
BAP-FFV1805 18 x 3/4" 51,5 (D3!<ﬁ0) 350 270 320 64,3 10,0 24,2 335
BAP-FFV2005 20x 3/4" 515 (DSIﬁO) 350 270 32,0 64,3 12,0 26,0 335
BAP-FFV2605 26 x 3/4" 51,5 ([flﬁs) 360 305 320 67,8 15,0 323 37,0
BAP-FFV2606 26x1" 585 1"(DN15) 450 305 410 67,8 15,0 323 37,0
BAP-FFV3207 32x11/4" 61 (][)11\1/240) 550 300 50,0 785 20,0 385 36,5

aalberts



@HENCO

MADE IN BELGIUM

Henco Full Flow kugleventil
Rustfrit stal | Drejematrik x Tryk

Artikelkode Dimension

BAP-FFV16205 16 x 3/4" 52,5 (D3!<141\O) 350 450 320 64,3 8,0 22,2 335
BAP-FFV20205 20x 3/4" 525 (D3<l1”0) 350 450 32,0 64,3 12,0 26,0 335
BAP-FFV26705 26 x 3/4" 56,0 (DSKIA{S) 350 485 320 678 15,0 323 37,0
BAP-FFV26206 26x1" 58,0 1"(DN15) 400 485 36,0 67,8 15,0 323 37,0
BAP-FFV32706 32x1" 66,0 1"(DN20) 400 564 36,0 785 20,0 385 36,5

Henco Full Flow kugleventil
Rustfrit stal

Eurocone (EK) x Tryk

Artikelkode Dimension L1
BAP-FFV1605EK 16 x 3/4" 40,7 16 264 270 - 64,3 8,0 222 335
BAP-FFV2005EK 20x3/4" 40,7 16 264 27,0 - 64,3 12,0 26,0 335
BAP-FFV2605EK 26 x 3/4" 442 16 264 305 - 67,8 15,0 323 37,0
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