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KOULUTUS
Henco tarjoaa tietoa, koulutusta ja neuvontaa, joiden avulla 

pysyt ajan tasalla uusimmasta kehityksestä ja uusimmista ratkai-

suista.

SUUNNITTELU
Hencolla on yli 25 vuoden kokemus, ja se pystyy tekemään 

tiivistä yhteistyötä kanssasi ja auttamaan sinua koko suunnittelu- 

ja projektinhallintaprosessin ajan.

TUKI
O ekninen tukitiimimme on valmiina ja haluaa tehdä yhteistyötä 

insinöörien ja asentajien kanssa varmistaakseen optimaalisen 

lopputuloksen asennusprosessin aikana ja sen jälkeen.

HOITO
Palvelu on taattu tuotteidemme toimituksen jälkeen - ensim-

mäisestä yhteydenotosta lähtien ja koko prosessin ajan. Jos 

tarvitset asiantuntemusta ja apua, olemme valmiina tukemaan.

Yhdistämme voimamme kehittääksemme täydellisen ratkaisun, joka tekee asennuksista nopeampia, helpompia ja tehokkaampia. Luom-

me kestäviä yhteyksiä ihmisten ja asennuskomponenttien välille ja lopulta ihmisten ja miellyttävän ympäristön välille.

Me Hencolla huolehdimme mielellämme asiakkaistamme keskittyen henkilökohtaiseen ja aitoon lähestymistapaan. Etsimme esimerkiksi 

aina yhdessä kanssasi parasta ratkaisua. Toimimme ammattimaisesti, rehellisesti ja rehellisesti.

Takaamme myös kattavan palvelun. Voit luottaa tukeemme koko ostoprosessin ajan. Emme jätä sinua pulaan, vaan voit ottaa meihin 

yhteyttä neuvojen tai kysymysten saamiseksi myös asennuksen aikana.

Henco Industries NV:n menestystarina alkoi vuonna 
1992, kun yrittäjä Louis Hendrickx perusti yrityksen. 
Nykyään yritys tuottaa ja myy yli 300 työntekijän voimin 
vuosittain yli 130 miljoonaa metriä ja yli 11 miljoonaa 
korkealaatuista liitososaa.

Vuodesta 2008 Henco on ollut osa Aalbertsia, joka 
on merkittävä toimija teollisuuden ja jokapäiväisen 
elämän kehittyneiden teknologioiden innovoinnissa ja 
kehittämisessä. Tiedon jakaminen johtaa suureen me-
nestykseen. Yhteyksien luomisessa on kyse siitä, mistä 
on kyse. Jos keskitymme arvoihimme ja pysymme niille 
uskollisina, saavutamme tavoitteemme joka kerta.
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Olemme kehittäneet uuden venttiilin, 

joka tarjoaa nykyaikaisissa rakennuksissa 

vaadittavaa luotettavuutta, tehokkuutta 

ja laatua.  

Henco Full Flow -venttiilit ovat 

uuden sukupolven venttiilejä, 

jotka tarjoavat paljon enemmän 

vaihtoehtoja kokonaisratkaisuihin 

yhtenäisellä liitäntätekniikalla ja 

materiaaliominaisuuksilla. 

Uusi Henco Full Flow -venttiili on 

markkinoiden joustavin venttiili. 

Se tarjoaa häiriöttömän toiminnan 

lukemattomissa järjestelmissä, koska sen 

materiaalistandardit ja teknologiat ovat 

yhtenäisiä ja erinomaisia... 

•	 Kaikki järjestelmät - yksi teknologia
•	 Kompakti Full Flow -rakenne
•	 Liitäntäjoustavuus
•	 Ainutlaatuinen venttiilin tunnistus

16 - 32 mm | PN16 | Lämpötila: -10°C ja +95°C | Puristus-, kierre-, kääntömutteri tai euroconus-ki-
erre

Seuraavan sukupolven venttiiliteknologia 
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Talousvesi
Henco Full Flow -venttiilit varmistavat, että kaikkia vesi- ja 

talousvesijärjestelmiä koskevia standardeja noudatetaan. 

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut Henco Full Flow 

-venttiilit ovat korroosionkestäviä suhteessa tavalliseen 

talousveteen. Kaikki metalliosat Henco Full Flow -venttiileissä, 

joita käytetään talousveteen, on valmistettu haponkestävästä 

ruostumattomasta teräksestä (AISI 316), mikä minimoi 

riskin sekoittumisesta muiden materiaalityyppien kanssa 

korroosionkestävissä asennuksissa. 

Käsitelty vesi
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut Henco Full Flow 

-venttiilit soveltuvat erinomaisesti käsitellyn veden käsittelyyn, 

kun materiaalien on täytettävä tiukat vaatimukset. Kaikki veden 

kanssa kosketuksiin joutuvat osat - myös pallo - on valmistettu 

haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä (AISI 316).

Lämmitysjärjestelmät
Henco Full Flow -venttiilit ovat paras ratkaisu 

lämmitysjärjestelmiin. Jokainen kompakti venttiili testataan 

tiukasti koko tuotantoprosessin ajan. 

ja kaikki venttiilit testataan tiiviiksi ennen tehtaalta lähtöä. 

Energiaoptimoidun virtaussuunnittelun ja laserhitsauksen 

yhdistelmä takaa, että kaikkien venttiilien sisäinen virtausvastus 

on erittäin alhainen. Henco Full Flow -venttiilit ovat 

optimaalinen valinta, kun energiatehokkuus on tärkeää.

Lämmitysjärjestelmät
Henco Full Flow -venttiili on tulevaisuuden venttiili 

jäähdytysasennuksissa. Se tarjoaa samat edut kuin 

lämmitysasennuksissa - optimaalisen energiatehokkaan 

ratkaisun pienimmällä mahdollisella virtausvastuksella. Voit myös 

valita yksittäiseen asennukseen parhaiten sopivan liitäntätyypin. 

Paineilma
Henco Full Flow -venttiilejä voidaan käyttää monissa 

erityyppisissä paineilma-asennuksissa. Epäiletkö, soveltuvatko 

Henco Full Flow -venttiilit tiettyyn väliaineeseen? Älä epäröi 

kysyä Hencolta.

HENCO FULL FLOW ON SAATAVANA RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ, JOKA ON KEHITETTY 
SOPIMAAN MIHIN TAHANSA SOVELLUKSEEN.  

Henco Full Flow Next generation valve technology
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HENCO FULL FLOW - RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETTU PALLOVENTTIILI 
Henco Full Flow ventiler -ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiilit soveltuvat erityisen hyvin juomavesilaitteistoihin, 

mutta niitä voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin, kuten:

•	 Keskuslämmitysjärjestelmät

•	 Kaukolämpöjärjestelmät

•	 Jäähdytysjärjestelmät

•	 Teollisuus

•	 Tietyntyyppiset paineilmajärjestelmät

•	 Käsitellyn veden järjestelmät
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Henco Full Flow yleiskatsaus
DN10-50 | PN16 | Lämpötila: -10°C ja +95°C | Puristus, kierre, kääntömutteri tai eurokonuskierre

Yksilöllinen venttiilin tunniste
Kaikki Henco Full Flow -venttiilit on merkitty yksilöllisesti 

yksilöllisellä tunnistenumerolla ja tietomatriisilla, joka sisältää 

tietoja prosessista, laadusta ja jakelusta yksittäisen venttiilin 

tasolla. Kaikki venttiilit testataan tiiviiksi ennen niiden lähtöä 

tehtaalta.

Yhteyden joustavuus
Henco Full Flow -järjestelmä voidaan liittää nopeasti ja helposti 

muihin liitäntätekniikoihin - puristus-, kierteitettyyn, kääntyvään 

mutteriin tai euroconus-kierteeseen... Venttiilit soveltuvat 

kaikkiin putkijärjestelmiin.
Vuoto ennen painamista
Kaikki puristinventtiilit testataan vuototestillä "Leak Before 

Press", joka minimoi vuotojen riskin.

Klipsit
Kahvassa on vaihdettavat klipsit, jotka varmistavat helpon 

tunnistamisen, esim. kylmä ja kuuma vesi tai tulo- ja paluuvirta. 

Klipsin voi myös varustaa etiketillä.

Kahva
Ergonominen kahva on suunniteltu erityisesti 

helppokäyttöiseksi. Kahva on valmistettu lasikuituvahvisteisesta 

nailonista, joka on valettu metallivahvikkeen ympärille, ja se 

voidaan asentaa molempiin suuntiin ilman työkaluja.

Varsi
Kaikissa venttiileissä on lyhyt varsi.

Kompakti Full Flow -rakenne
Kompakti Henco Full Flow -venttiilikotelo tarjoaa markkinoiden 

parhaan eristysvaihtoehdon, joka täyttää nykyaikaiset LVI-

järjestelmien vaatimukset. Virtaviivainen Full Flow -rakenne. 

Lasermerkintä
Henco Full Flow -venttiilit on vakiona merkitty selkeästi laserilla, 

jossa on tiedot koosta, materiaalista ja paineluokasta. Venttiilit 

on myös värikoodattu materiaalityypin osoittamiseksi. Vihreä 

tarkoittaa ruostumatonta terästä. 

Istuimen muotoilu
Patentoitu jousitettu istuinrakenne takaa optimaalisen tiiviyden, 

tasaisen toiminnan ja pitkän käyttöiän.

Henco Full Flow Next generation valve technology
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Technical data
Henco Full Flow – STAINLESS STEEL

�

Materiaali, venttiilikotelo: 	 ruostumaton teräs EN 1.4404

Materiaali, kahva:	 PA66 - lasikuituvahvisteinen nailon, jossa on metallinen insertti.

Koot:	 DN10-50

Tiivisteet:	 PTFE*

O-renkaat:	 EPDM**

Liitännät:	 liitännät: puristus, naaras, uros ja kääntömutteri

Vuotosuojaus:	 LBP - Leak Before Press

Väliaine:	 Vesi

Käyttöpaine: Max. 10 bar (merkitty PN10, vrt. EN 13828).

Käyttölämpötila: -10 °C - +95 °C

Puristustyökalut:	 Vain hyväksytyt puristimet, joissa on M-leuat tai hihnat, julkaistujen ohjeiden mukaisesti. 

	 työkaluluettelo

Lämpölaajenemiskerroin: 0,0160 mm per mtr. ∆T = 1k.�

* Ethylene Propylene Diene Monomer ** Polytetrafluorethylene 

Nro Komponentti Materiaali Standari Nro Komponentti Materiaali Standari

1 Venttiilikotelo Ruostumaton teräs EN 1.4404 6 Kitkarengas PTFE

2 O-rengas EPDM 7 Tiiviste PTFE

3 Varsi Ruostumaton teräs EN 1.4401 8 Jousen tukirengas Ruostumaton teräs EN 1.4401

4 Kahva Lasikuituvahvisteinen PA66 9 Pallo Ruostumaton teräs EN 1.4401

5 Metallivahvike Sinkitty teräs EN 1.4401

Huomautus: Kierteet ISO 228/1 -standardin mukaisesti.

Tuotteen kuvaus
HENCO FULL FLOW VENTTIILIT - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Water Compressed
air

CoolingHeating
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Henco Full Flow palloventtiili
Ruostumaton teräs | Paina × Paina

Artikkelikoodi Mitta L1 DN1 Dr1 Z1 SLW1 L2 DN2 Dr2 Z2

BAP-FFV1616 16 x 16 64,3 8 22,2 33,5 64,3 8,0 22,2 33,5

BAP-FFV2020 20 x 20 64,3 12 26,0 33,5 64,3 12,0 26,0 33,5

BAP-FFV2626 26 x 26 67,8 15 32,3 37,0 67,8 15,0 32,3 37,0

BAP-FFV3232 32 x 32 78,5 20 38,5 36,5 78,5 20,0 38,5 36,5

Henco Full Flow palloventtiili
Ruostumaton teräs | Nainen × Paina

Artikkelikoodi Mitta L1 DN1 Dr1 Z1 SLW1 L2 DN2 Dr2 Z2 Z1 Z2 SLW1 SLW2

BAP-FFV1604 16 x 1/2" 46,2
1/2" 

(DN10)
30,0 27,0 27,0 64,3 8,0 22,2 33,5

BAP-FFV1805 18 x 3/4" 51,5
3/4" 

(DN10)
35,0 27,0 32,0 64,3 10,0 24,2 33,5

BAP-FFV2005 20 x 3/4" 51,5
3/4" 

(DN10)
35,0 27,0 32,0 64,3 12,0 26,0 33,5

BAP-FFV2605 26 x 3/4" 51,5
3/4" 

(DN15)
36,0 30,5 32,0 67,8 15,0 32,3 37,0

BAP-FFV2606 26 x 1" 58,5 1" (DN15) 45,0 30,5 41,0 67,8 15,0 32,3 37,0

BAP-FFV3207 32 x 1 1/4" 61
1 1/4" 

(DN20)
55,0 30,0 50,0 78,5 20,0 38,5 36,5
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Artikkelikoodi Mitta L1 DN1 Dr1 Z1 SLW1 L2 DN2 Dr2 Z2

BAP-FFV1605EK 16 x 3/4" 40,7 16 26,4 27,0 - 64,3 8,0 22,2 33,5

BAP-FFV2005EK 20 x 3/4" 40,7 16 26,4 27,0 - 64,3 12,0 26,0 33,5

BAP-FFV2605EK 26 x 3/4" 44,2 16 26,4 30,5 - 67,8 15,0 32,3 37,0

Artikkelikoodi Mitta L1 DN1 Dr1 Z1 SLW1 L2 DN2 Dr2 Z2

BAP-FFV16Z05 16 x 3/4" 52,5
3/4" 

(DN10)
35,0 45,0 32,0 64,3 8,0 22,2 33,5

BAP-FFV20Z05 20 x 3/4" 52,5
3/4" 

(DN10)
35,0 45,0 32,0 64,3 12,0 26,0 33,5

BAP-FFV26Z05 26 x 3/4" 56,0
3/4" 

(DN15)
35,0 48,5 32,0 67,8 15,0 32,3 37,0

BAP-FFV26Z06 26 x 1" 58,0 1" (DN15) 40,0 48,5 36,0 67,8 15,0 32,3 37,0

BAP-FFV32Z06 32 x 1" 66,0 1" (DN20) 40,0 56,4 36,0 78,5 20,0 38,5 36,5

Henco Full Flow palloventtiili
Ruostumaton teräs | Kääntömutteri × Puristin

Henco Full Flow palloventtiili
Ruostumatonta terästä | Eurocone (EK) × Prässi
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